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Flir Wartung und Sicherheit

BETRIEBSANLEITUNG

Sportsman XP 1000 S Zugmaschine
Scrambler XP 1000 S Zugmaschine

A WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
Sie enthalt wichtige Sicherheitsinformationen. Dieses Fahrzeug ist
nur flir Erwachsene bestimmt. Personen unter 16 Jahren ist
das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

GLARIS

Denken Sie hinaus



/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern missen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren
oder todlichen Verletzungen fuhren.

Diesen QR-Code® mit lhrem
Smartphone scannen, um Videos
und mehr Informationen zu einem
sicheren Fahrerlebnis mit diesem

Polaris-Fahrzeug zu erhalten.
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AUTOLITE® ist eine eingetragene Marke der BMO HARRIS BANK N.A. Loctite® ist eine
eingetragene Marke der Henkel Corporation. MACPHERSON RIDE® ist eine
eingetragene Marke der Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc. NYOGEL® ist eine
eingetragene Marke der Nye Lubricants, Inc. Bluetooth® ist eine eingetragene Marke
der Bluetooth Sig, Inc. QR-Code® ist eine eingetragene Marke der DENSO WAVE
INCORPORATED. BatteryMinder® ist eine eingetragene Marke von VDC Electronics,
Inc. Phillips® ist eine eingetragene Marke der Phillips Screw Company. MIKUNI® ist eine
eingetragene Marke der MIKUNI CORPORATION. Android® ist eine eingetragene
Marke der Google LCC. iOS® ist eine eingetragene Marke der Cisco Technology, Inc.
Tread Lightly!® ist eine eingetragene Marke des Landwirtschaftsministeriums der USA.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Marken Eigentum von Polaris Industries Inc.

Copyright 2021 Polaris Industries Inc. Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen
den aktuellsten Produktdaten zum Zeitpunkt der Veroffentlichung. Da laufend
Verbesserungen an Design und Qualitédt der hergestellten Bauteile vorgenommen
werden, sind geringfiigige Abweichungen zwischen der Fahrzeugausstattung und den
Angaben in dieser Publikation mdglich. Die  Abbildungen  und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu
verstehen. Wir haften nicht fir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen
Abbildungen und/oder Verfahrensbeschreibungen, sei es ganz oder auszugsweise, ist
ausdricklich untersagt.

Die Originalausgabe der Betriebsanleitung fir dieses Fahrzeug ist in englischer
Sprache verfasst. Ausgaben in anderen Sprachen sind Ubersetzungen der
Originalausgabe.

Gedruckt in der Tschechischen Republik
9940181-de



WILLKOMMEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiur ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben und
begriRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www. polaris. com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her. Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstibe in der
Herstellung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die
Entwicklung lhres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjéhriger Erfahrung. Es ist
die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse |hrer Sicherheit und eines ungetribten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
lhre Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache Wartungsmafinahmen.
Informationen zu gréRReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer, MSD) ausgefuihrt werden.

lhr POLARIS-Handler kennt |hr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen finden Sie unter
https.//www.polaris.com/en-us/owners-manuals.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

WICHTIGER WARNHINWEIS ZU DIESER
BETRIEBSANLEITUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. Ein
POLARIS-ATV ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden sein.
Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs ist nicht mit dem anderer Fahrzeuge wie
Motorrader oder Autos vergleichbar. Das Missachten bestimmter Vorsichtsregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich Gberschlagen, selbst bei
Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung. Machen Sie sich mit der Bedeutung aller
Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafiregeln und Bedienungsablaufe vertraut, bevor
Sie ein POLARIS-ATV bedienen. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung in der Nahe
des ATV auf.

» Fahren Sie nie ein ATV, ohne sich vorher sorgféltig einweisen zu lassen. Nehmen Sie
an einer ATV-Sicherheitsschulung teil. In den Vereinigten Staaten sind zertifizierte
Schulungen unter www.atvsafety.org zu finden.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

« Erlauben Sie Gasten nur dann das Fahren mit dem ATV, wenn sie zuvor diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber gelesen, sowie eine zertifizierte
Sicherheitsschulung absolviert haben. In den Vereinigten Staaten sind zertifizierte
Schulungen unter www.atvsafety.org zu finden.




EINLEITUNG
SICHERHEITSWARNSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Wérter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der die
Sicherheit des Fahrers betrifft. Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich
mit deren Bedeutung vertraut machen.

A ceFaHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu tdédlichen oder schweren Verletzungen fiihren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tédlichen Verletzungen filhren KONNTE.

A AcHTuNG

ACHTUNG weist auf eine geféhrliche Situation hin, die, falls diese nicht vermieden wird,
zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren KONNTE.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS steht fiir wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

WICHTIG

Das Signalwort WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und
Priifung von Bauteilen zu beachten sind.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MaRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

(oo}



EINLEITUNG

KONFORMITATSERKLARUNGEN FUR DEN
FUNKVERKEHR

KONFORMITATSERKLARUNG DER EUROPAISCHEN
UNION (EU) FUR DEN FUNKVERKEHR

Dieses Fahrzeug kann die folgende Funkausriistung bzw. Funkausriistungen enthaltenden
Komponenten enthalten:

BAUTEIL Kombiinstrument B1 mit Bluetooth® LE
BAUTEIL-IDENTIFIKATIONSNUMMER CYBLE-222014-01
HERSTELLER Cypress Semiconductor
SENDEFREQUENZ* 2,4 MHz

MAXIMALE RF-SENDELEISTUNG 0,536 mW

*AuRerhalb der EU-Markte kdnnen andere Sendefrequenzen existieren.

Polaris Industries Inc. erklart hiermit, dass die o.a. Funkausriistungen der Richtlinie 2014/
53/EU entsprechen.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
verfligbar:

https.//www.polaris.com/en-us/radio-conformity/




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Die Fahrgestellnummer (VIN) ist in das rechte hintere Rahmenrohr (D eingestanzt.

Die Fahrzeug-ldentifikationsnummern
des Fahrzeugs sowie die
Schlisselnummer in die vorgesehenen
Zeilen eintragen. Den Ersatzschlissel
bitte abnehmen und an einem sicheren
Ort aufbewahren. Weitere
Zundschlissel kdnnen nur angefertigt
werden, indem (unter Angabe der
Schlisselnummer) ein Rohling bei
POLARIS bestellt und anschlieRend
anhand eines vorhandenen Schlussels
ein neuer gefrast wird. Gehen alle
Schlussel verloren, muss das
Zindschloss ausgetauscht werden.

Modellnummer des Fahrzeugs

Fahrgestellnummer auf dem Rahmen (D

Motorseriennummer @

Schlisselnummer 3
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt grofiten Wert auf die ATV-Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt
warmstens, zusammen mit allen Familienmitgliedern, die das ATV fahren werden, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Ein POLARIS-ATV ist ein reines Gelandefahrzeug. Sich mit allen Gesetzen und
Vorschriften vertraut machen, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in der Region des
Eigentiimers betreffen. Wir empfehlen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus
der Betriebsanleitung genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt
dafir, dass alle wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in bestimmten Zeitabstédnden grtindlich
gepruft werden.

SICHERHEITSSCHULUNG IN DEN USA

Kaufer eines neuen Polaris-ATV in den USA werden vom Handler tGber das Angebot an
von Polaris zertifizierten ATV RiderCoursesm-Kursen, fir sie selbst und ihre
fahrberechtigten Familienmitglieder, informiert. Die Kosten dieser Schulung sind im
Kaufpreis des ATV inbegriffen. Es wurden gedruckte Unterlagen mit Anweisungen zum
sicheren Betrieb des ATV ausgehandigt. Diese Unterlagen in regelmaRigen Zeitabstanden
durchsehen.

Wenn ein Polaris-ATV in den USA gekauft wurde, ist eine Anmeldung zu einem
gebuhrenpflichtigen ATV RiderCoursesm-Kurs mdglich. ATV Enrollment Express unter der
Nummer 1-800-887-2887 anrufen oder www.atvsafety.org im Internet besuchen. Kaufer
eines POLARIS-ATVs aulerhalb der USA erkundigen sich bitte bei ihrem Handler oder der
Kfz-Zulassungsbehorde nach Sicherheitskursen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR ATV SICHERHEIT in den USA erhalten Sie bei der
Consumer Product Safety Commission (Verbrauchersicherheitsdienst) unter
1-800-638-2772 bzw. auf www.cpsc.gov sowie auf www.atvsafety.org oder
telefonisch bei POLARIS unter 1-800-342-3764.
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz,
Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange
Hosen und mindestens knodchelhohe Stiefel.
Schutzausristung vermindert die
Verletzungsgefahr.

@ Helm

@ Augenschutz

® Lange Armel

® Handschuhe

(® Lange Hosen

® Mindestens knodchelhohe Stiefel

HELM

Das Tragen eines Helms schitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfullt oder Ubertrifft. Die Schnalle greifen und jeden Gurt festziehen, um zu gewahrleisten,
dass der Helm sicher am Kopf sitzt.

In den USA und Kanada tragen zugelassene
Helme ein entsprechendes Priifzeichen des US-
Verkehrsministeriums (DOT).

12



SICHERHEIT

Aufkleber ,Zugelassene Helme in Europa, Asien
und Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE 22.05
versehen“. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben
ist die Kennnummer des Landes aufgedruckt, das
die Zulassung erteilt hat. AuRerdem befinden sich
auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

051039
123456

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsétzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE

Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL

Fir guten Halt und zur Sicherheit sollten robuste, mindestens knochelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG

Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Bei unsachgemé&Rem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fiihren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemafe Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

13



SICHERHEIT

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses ATV ohne fachkundige
Einweisung betrieben, besteht ein erhohtes
Unfallrisiko. Der Fahrer muss wissen, wie das
ATV in verschiedenen Situationen und unter
verschiedenen Gelandebedingungen zu
handhaben ist.

Anfanger und unerfahrene Fahrer sollten
zunachst eine empfohlene
Sicherheitsschulung absolvieren, bevor sie
dieses Fahrzeug fahren.

Erlauben Sie Gasten nur dann das Fahren
mit dem ATV, wenn sie zuvor diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber gelesen,
sowie eine zertifizierte Sicherheitsschulung
absolviert haben.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR
ERWACHSENE bestimmt. Personen unter
16 Jahren ist das Fahren des Fahrzeugs
untersagt.

Auf diesem Zweisitzer-ATV durfen keine
Kinder unter 12 Jahren mitfahren.

Kinder, auch wenn sie das empfohlene Alter
fir bestimmte ATVs schon erreicht haben,
verfiigen oft nicht Uber das erforderliche Mal}
an Geschick, Kénnen oder Urteilsvermdgen
zum sicheren Fahren eines ATVs bzw. zum
sicheren Mitfahren auf einem ATV. Fir sie
besteht ein erhohtes Unfall- und
Verletzungsrisiko.

14



SICHERHEIT

ALKOHOL- ODER DROGENKONSUM

Vor oder wahrend des Fahrens dieses
Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen
ist beim Fahren des Fahrzeugs mit einem
eingeschrankten Urteils-, Reaktions- und
Wahrnehmungsvermdgen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu
rechnen.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko.
Vor jeder Fahrt stets die Prifungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten.
Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie -zeitplane in dieser Betriebsanleitung
konsequent einhalten.

UMGANG MIT BENZIN

Benzin ist duRerst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar

explosionsgefahrlich.

» Beim Umgang mit Benzin ist daher stets dulRerste Vorsicht geboten.

+ Das Fahrzeug nur im Freien bzw. in einem gut belifteten Bereich und bei
abgeschaltetem Motor auftanken.

» Niemals Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

+ Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

» Den Kraftstofftank nicht Giberfiillen. Beim Tanken den Einfiillstutzen nicht befillen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und Kleidung wechseln.
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SICHERHEIT

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

A AcHTUNG

Motorabgase sind giftig und kdnnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen. Dieses
Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut bellifteten Orten in Betrieb nehmen.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen
zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz, erhéht das Risiko von
schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz,
Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange
Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel.

FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist speziell fir den Gelandeeinsatz konzipiert, nicht fiir
den Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten
Flachen (einschlieBlich Biirgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergroRern. Das Fahrzeug sollte mdglichst nicht auf asphaltierten StralRen eingesetzt
werden. Ist dies unumgéanglich, langsam und kurze Distanzen fahren und plétzliches
Abbiegen oder Anhalten vermeiden.

16



SICHERHEIT

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRAREN

Dieses Fahrzeug ist fur den StralRenbetrieb
zugelassen.

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit Gberhohter
Geschwindigkeit gefahren, besteht erhohte
Gefahr, dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die
Geschwindigkeit stets dem Gelénde, den
Sichtverhéaltnissen, den Betriebsbedingungen und
lhren Kenntnissen und Erfahrung anpassen.

BEHERRSCHEN DES FAHRZEUGS

Selbst wenn man nur eine Hand vom Lenker oder einen Ful® vom Trittbrett nimmt, kann die
Kontrollierbarkeit des Fahrzeugs dadurch beeintrachtigt oder das Gleichgewicht gestort
werden, sodass Fahrer und Beifahrer vom ATV heruntergeschleudert werden kénnen.

Stellt eine Person seine Flilke nicht fest auf die Trittbretter, kdnnen sie in die Rader oder in
andere angetriebene Teile geraten und einen Unfall oder Verletzungen verursachen.

Beim Fahren stets den Lenker mit beiden Handen umfassen und beide FiiRe auf den
Trittbrettern des ATVs ruhen lassen.

17



SICHERHEIT

FALSCHE KURVENTECHNIK

A AcHTUNG

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle tiber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit Gben und erst dann Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhéhtes Unfallrisiko
einschlieRlich Uberschlag. KEINE
Kunststiicke wie Rutschmandver, Spriinge,
Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv
fahren.

18



SICHERHEIT

FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

Ein falsches Vorgehen beim Bergauffahren kann dazu fiihren, dass der Fahrer die
Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug iberschlagt. Beim Befahren von Steigungen ist
aullerste Vorsicht geboten. Beim Bergauffahren stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung beachten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
~LAnweisungen fir neue Fahrer”.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Anweisungen
fur neue Fahrer*.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug Uberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Ist eine Fahrt quer zum Hang unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
~LAnweisungen fur neue Fahrer*.
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SICHERHEIT

A
Wi
rol

BWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

rd der Motor an einer Steigung abgewdirgt,
It das Fahrzeug riickwarts, oder steigt der

Fahrer unsachgemaf ab, kann sich das
Fahrzeug uberschlagen.

Beim Bergauffahren eine konstante
Geschwindigkeit aufrechterhalten.

Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets
den ADC-Modus (sofern vorhanden)
zuschalten. Wenn das Fahrzeug nicht mit
ADC-Modus ausgertstet ist, vor Bergauf-
oder Bergabfahrten den AWD-Modus
zuschalten.

Wenn die Last den Motor liberfordert, wie folgt verfahren:

Nach vorne lehnen, um den Kdrperschwerpunkt méglichst weit bergauf zu verlagern.
Auch der Beifahrer sollte sich bergauf lehnen.

Bremsen betéatigen.

Wenn das Fahrzeug stillsteht, Feststellbremse betatigen.

Zur Bergseite hin absteigen. Ist das Fahrzeug genau bergauf gerichtet, links absteigen.
Den Beifahrer ggf. zuerst absteigen lassen. Der Fahrer steigt danach ab.

Beim Wenden und Wiederbesteigen des ATVs die Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen.

Sollte das ATV abwérts zu rollen beginnen, wie folgt verfahren:

Fahrer und Beifahrer verlagern ihr Kérpergewicht so weit wie mdglich bergauf.

Nicht versuchen, das Fahrzeug mit Motorkraft aufzuhalten.

Bremshebel allmahlich anziehen.

Wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, auch die Hilfsbremse betatigen und
dann die Feststellbremse anziehen.

Zur Bergseite hin absteigen. Ist das Fahrzeug genau bergauf gerichtet, links absteigen.
Den Beifahrer ggf. zuerst absteigen lassen. Der Fahrer steigt danach ab.

Beim Wenden und Wiederbesteigen des ATVs die Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen.
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FAHREN AN STEILEN HANGEN

Beim Befahren sehr steiler Hange kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen.

Niemals Hange befahren, die fir das ATV
bzw. fiir Inr Kdnnen zu steil sind.

Das ATV nie an Hangen mit einer Steigung
von mehr als 15 Grad einsetzen.

BETRIEB AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Bei Fahrten auf besonders unebenem,
rutschigem oder instabilem Untergrund ist
erhohte Vorsicht geboten, da das Fahrzeug
die Bodenhaftung verlieren oder sich
Uberschlagen bzw. der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren kann.

Fahrten auf besonders unebenem,
schlipfrigem oder instabilem Untergrund
sollten erst dann unternommen werden,
wenn Sie sich durch Lernen und Uben das
erforderliche Fahrgeschick angeeignet
haben, um das Fahrzeug unter solchen
Bedingungen kontrollieren zu kdnnen.

Auf unebenem, rutschigem oder losem
Untergrund ist besondere Vorsicht geboten.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhéhtes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust iber das Fahrzeug fiihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu Uberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.
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UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit
ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den
Kontrollverlust Uber das Fahrzeug bzw. einen
Unfall verursachen.

Stets Reifen der fiir das Fahrzeug
vorgesehenen GréRe und des vorgesehenen
Typs verwenden.

Der in der Betriebsanleitung und auf den
Sicherheitsaufklebern angegebene
Reifendruck muss stets aufrechterhalten
werden.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Ruckwartsfahren kann zum Aufprall auf ein Hindernis oder
eine Person flhren. Stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Anweisungen fir neue Fahrer*.

Vor dem Einlegen des Rickwartsgangs (R) stets den Bereich hinter dem Fahrzeug auf
Hindernisse oder Personen priifen. Erst, wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
zuruckstofien.

UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim
Uberfahren von Hindernissen kann zu einem
Kontrollverlust bzw. Uberschlag fihren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelénde die
Strecke auf mdgliche Hindernisse priifen.
Nicht Uber grofRe Hindernisse wie groRe
Gesteinsbrocken oder umgestiirzte Baume
fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen
stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt
~Anweisungen fiir neue Fahrer*.
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RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem,
rutschigem oder instabilem Untergrund ist
erhohte Vorsicht geboten, da das Fahrzeug
die Bodenhaftung verlieren oder sich
Uberschlagen bzw. der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren kann. Auf
extrem glattem Untergrund sollte nicht
gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem
Untergrund stets die Geschwindigkeit
herabsetzen und besondere Vorsicht walten
lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht,
kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich Uberschlagen (wenn
die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem
Untergrund stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt ,Anweisungen fiir neue Fahrer*.

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

A AcHTUNG

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden geprift werden,
einschlieRlich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der
Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieRenden Gewassern kann den Verlust der
Bodenhaftung, Kontrollverlust, ein Uberschlagen des Fahrzeugs oder einen Unfall zur
Folge haben. Niemals schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist, durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen.

Nasse Bremsen kénnen eine reduzierte Bremswirkung haben. Nach dem Verlassen des
Gewassers die Bremsfunktion prufen. Die Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals leicht
betatigen. Durch die Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller trocknen.
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UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméRes Mitfiihren von Lasten kann die
Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle bzw.
einen Unfall verursachen.

» Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fiir den Transport von Ladungen
befolgen.

» Die zulassige Zuladung fur dieses Fahrzeug niemals tberschreiten.

» Ladung gleichmafig verteilen und sorgfaltig sichern.

» Beim Mitfiihren von Ladungen oder Ziehen eines Anhéangers Geschwindigkeit
herabsetzen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder todliche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/oder
der Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Das Fahrzeug nie Uber ein zugefrorenes
Gewasser fahren, ohne sich zuvor davon zu tUberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um
dem Gewicht des Fahrzeugs, des Fahrers, der Ladung sowie ggf. dem Gewicht der
anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kréaften standzuhalten.

Sich stets bei den zustandigen Behérden und bei Anwohnern nach den Eisverhéltnissen
und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route erkundigen. Der Fahrer tragt bei
Fahrten auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.

SCHLECHTE SICHTVERHALTNISSE

A AcHTUNG

Bei Fahrten mit diesem Fahrzeug in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter besteht
die Gefahr einer Kollision oder eines Unfalls, insbesondere auf Wegen und Stralen.
Dieses Fahrzeug ist nicht mit einer Beleuchtung ausgerustet, die fur den Stralenverkehr
zugelassen ist. Dieses Fahrzeug nur im Gelénde betreiben. Bei schlechten
Sichtverhaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, ist mit erhdhter Vorsicht und
mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren. Scheinwerfer regelmafig reinigen und
durchgebrannte Gliihlampen unverziiglich austauschen.

KORPERBEHERRSCHUNG

Dieses Fahrzeug stellt hohe physische Anforderungen an den Fahrer. Urteilsvermégen
und Koérperbeherrschung sind Voraussetzungen fir seinen sicheren Betrieb. Personen mit
geistigen oder kérperlichen Behinderungen setzen sich beim Fahren dieses Fahrzeugs
einer erhohten Unfallgefahr durch Uberschlagen oder Kontrollverlust aus.
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HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und
danach auRerst heifl’. Diese heifien Teile kbnnen Verbrennungen sowie Brande
verursachen. Die hei3en Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material
stets von der Auspuffanlage fernhalten.

Beim Fahren durch hohes Gras, insbesondere trockenem Gras, sowie bei Fahrten durch
Schlamm ist Vorsicht geboten. Nach einer Fahrt durch hohes Gras, Unkraut, Gebuisch,
andere hohe Vegetation sowie durch Schlamm immer die Unterseite des Fahrzeugs
sowie die Bereiche um die Auspuffanlage Uberprifen. Gras, Schmutz oder festhaftende
Rickstande umgehend vom Fahrzeug entfernen; hierbei insbesondere auf den Bereich
um die Auspuffanlage achten.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schlissel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen gultigen Fiihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag fiihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel
abziehen.

TECHNISCHE VERANDERUNGEN

lhr POLARIS-Fahrzeug ist bei Einhaltung der Betriebsanleitung ein betriebssicheres
Fahrzeug. Am Fahrzeug vorgenommene Umbauten kdnnen dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Der Betrieb eines umgebauten Fahrzeugs, insbesondere wenn
Veranderungen zur Steigerung der Geschwindigkeit oder Leistung vorgenommen wurden,
kann den Ausfall wichtiger Komponenten des Fahrzeugs nach sich ziehen. Das
Uberschreiten der konstruktionsbedingten Hochstgeschwindigkeit kann zu
Stabilitatsverlust fliihren. Bei Giberhohter Geschwindigkeit kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausristung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausristung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fihren und die Gefahr von
Verletzungen erhdhen.

Die beschrankte POLARIS-Garantie des POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das
Fahrzeug mit nicht von POLARIS zugelassener Zusatzausristung ausgestattet wurde und/
oder Umbauten vorgenommen wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder
Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spriuhvorrichtungen oder grofRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Nur von POLARIS zugelassene
Zubehdrprodukte verwenden und sich mit deren Funktionsweise und den Auswirkungen
auf die Fahreigenschaften vertraut machen.
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Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Overhead-Audiolautsprecher, kann den Freiraum des Fahrzeugs nach vorne

verandern. Polaris empfiehlt, einen Helm zu wahlen, der mit der Ausristung lhres
Fahrzeugs kompatibel ist und den groRtmdéglichen Freiraum nach vorn bietet. Stets einen
Helm tragen, der die Anforderungen dieser Betriebsanleitung erflillt oder Ubertrifft. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Schutzausriistung® in dieser Betriebsanleitung. Nur
von POLARIS zugelassenes Zubehor verwenden.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN sind bei POLARIS IN DEN USA unter
1-800-342-3764 erhiltlich.

WARNUNG FUR ANHANGEVORRICHTUNG (SOFERN
VORHANDEN)

Bei Verwendung einer Anhangevorrichtung sicherstellen, dass die Kupplungskugel keine
Erh6éhung oder Absenkung von mehr als 5 cm aufweist.

Beim Anhangerbetrieb mit Inrem ATV darauf achten, dass sich der Auspuff oberhalb der
Kupplungskugel und der Anhéangevorrichtung befindet. Wahrend des Betriebs des ATV
erzeugt der Auspuff heilRe Abgase, die nicht eingeatmet werden sollten und die die
Oberflachentemperatur der umgebenden Oberflachen, einschliel3lich der des Anhangers
(z. B. Anhangerkupplung, Zugvorrichtung, Anhangerwéande . . . usw.) erhdhen kénnen.
Vor dem An- oder Abkuppeln eines Anhangers den Motor abschalten, die Abgase
entweichen lassen und die den Auspuff umgebenden Oberflachen, einschlief3lich der des
Anhangers, abkiihlen lassen, um die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen zu
vermeiden und um die Gefahr des Einatmens von Abgasen zu verringern. Um die Gefahr
zu verringern, dass die Anhangevorrichtung oder die Zugvorrichtung zu heill wird, keine
Kupplungskugel mit einer Erhéhung von mehr als 5 Zentimetern verwenden.
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SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE
ANBRINGUNGSORTE

Zum Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Lesen Sie die
Anweisungen auf allen Aufklebern aufmerksam durch. Sollten sich die in dieser Anleitung
abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug unterscheiden, bitte die
Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Text- oder Grafikaufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, kontaktieren Sie
bitte Ihren POLARIS-Handler, um einen Ersatzaufkleber zu erwerben. Ersatz-
Sicherheitsaufkleber kénnen bei POLARIS kostenlos bezogen werden. Die Teilenummer
ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

SPORTSMAN XP 1000 S
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SCRAMBLER XP 1000 S

® Warnhinweis Gepacktrager ® Warnhinweis Reifendruck

@ Warnhinweis Kiihlerdeckel @ Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
® Warnhinweis zu Betriebsgrenzen Warnung Riickwértsgang-Override
® Warnhinweis zu AWD/4x4 @ Aligemeine Warnung

(® Warnhinweis Deichsellast

WARNHINWEIS GEPACKTRAGER

SPORTSMAN-MODELLE

A warNUNG

ZUGLASTEN NICHT AM
GEPACKTRAGER ODER
STOSSFANGER BEFESTIGEN.
Anderenfalls kann das Fahrzeug
beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer
schwer oder tédlich verletzen.
Zuglasten nur an den Zughaken
oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten:
Vorne: 91 kg; Hinten: 136 kg
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SCRAMBLER-MODELLE

A warNuNG

ZUGLASTEN NICHT AM
GEPACKTRAGER ODER
STOSSFANGER BEFESTIGEN.
Anderenfalls kann das Fahrzeug
beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer
schwer oder tddlich verletzen.
Zuglasten nur an den Zughaken
oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten:
Vorne: 11 kg; Hinten: 23 kg

WARNHINWEIS KUHLERDECKEL

A warNUNG

Heil3e, unter Druck stehende Flissigkeit kann schwere
Verbrennungen verursachen. Den Kiihlerdeckel nicht
berlihren, wenn er heil ist. Langsam 6ffnen.

7300427

WARNHINWEIS ZU BETRIEBSGRENZEN

A warRNUNG

Lesen Sie die Betriebsanleitung
lhres Motorrads, und machen
Sie sich den Inhalt klar. Das
Fahrzeug nie an HANGEN mit
einer Neigung von mehr als 15°
einsetzen.
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WARNHINWEIS 4X4 (AWD)
A warNUNG

Den Schalter zum Aktivieren des Allradantriebs (AWD)
nicht betatigen, wahrend die Hinterrdder durchdrehen.
Anderenfalls kdnnen die Antriebswelle und die

Kupplung erheblich beschadigt werden.

i
P

WARNHINWEIS DEICHSELLAST

A warRNUNG
MAXIMALE

DEICHSELZUGKRAFT:

3800 N auf ebenem Untergrund
MAXIMALE VERTIKALE LAST:
2600 N

D'il W_. 3800 N ﬁ

1 2600 N 7300037

WARNHINWEIS REIFENDRUCK

SPORTSMAN-MODELLE

A warRNUNG
REIFENDRUCK IN bar/kPa:
VORNE: 0,7 bar/69 kPa
HINTEN: 0.7 bar/69 kPa
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SCRAMBLER-MODELLE

A waARNUNG
REIFENDRUCK IN bar/kPa:
VORNE: 0,5 bar/45 kPa
HINTEN: 0.5 bar/45 kPa

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL

A warNUNG
Korperteile vom Riemen
fernhalten.

WARNHINWEIS OVERRIDE

A warNuNG

Der unsachgemafie Gebrauch des Override-Knopfes A
kann zum Verlust der Kontrolle Uber das Fahrzeug und

somit zu schweren oder tddlichen Verletzungen
fuhren. Nicht gleichzeitig das Gas und den Override-
Knopf betatigen. Im Ruckwartsgang (R) nur langsam
Gas geben.

SPEEDO
D REVERSE
OVERRIDE

i

7181544
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ALLGEMEINE WARNUNG

A warNUNG

Vor Inbetriebnahme dieses
Fahrzeugs Betriebsanleitung
lesen. Personen unter 16 Jahren
niemals erlauben, mit diesem
Fahrzeug zu fahren.
Zugelassenen Helm,
Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der
Bedienung ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.
NIEMALS einen Beifahrer
mitfihren. Dieses Fahrzeug ist
fur den Strallenbetrieb
zugelassen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
SCHALTER

Die nachfolgende Abbildung dient lediglich als Referenz. Das gekaufte Modell sieht
eventuell etwas anders aus.

(® Zindschalter
@ Motorabschalter

(® MODE-/Riickwartsgang-Override-
Knopf

® Triebstrang-Modusschalter
@ Drosselklappenschalter
Nebenverbraucherbuchse

. ® Arbeitsscheinwerferschalter (sofern
® Scheinwerferschalter vorhanden)

® Nebelscheinwerferschalter Fahrbereichsschalter (sofern vorhanden)
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LINKE LENKERSCHALTER

@ Lichtschalter

@ Motorabschalter

(® Warnblinkerschalter
® Blinkerschalter

(® Hupenschalter

(® MODE-/Ruickwartsgang-Override-
Knopf
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ZUNDSCHALTER

Am Hauptschalter keinen groRen Schllisselanhanger oder Schli